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Barrenos			
Barrenos		
	
Es	 el	 equipo	 más	 adecuado	 para	 la	
investigación	 del	 suelo.		
Años	de	desarrollo	ergonómico	experiencia,	
junto	 con	 el	 aporte	 de	 los	 propios	
investigadores,	 han	 hecho	 posible	 diseños	
óptimos	para	la	perforación	en	todo	tipo	de	
suelos.	
	

Beneficios	del	equipo	
	

• Barreno	con	alta	resistencia	a	la	tracción.	
• Cuerpo		del	barreno	óptimo	para	perforación	

perfecta.	
• Acero	no	tóxico	para	todo	tipo	de	análisis.	
• Barras	de	extensión	con	conexión	rápida.	

	

 

 
 
Edelman	Arcilla	 Edelman	Combinado	 Edelman	Arena	
Los	 suelos	 arcillosos	 son	
cohesivos.	
El	barreno	Edelman	Arcilla	tiene	
la	 ventaja	 de	 usar	 cuchillas	
estrechas	 que	 cumplen	 con	
poca	 resistencia	 en	 suelos	
arcillosos	apretados.	
 

El	 tipo	 de	 barreno	 combinado	
consigue	 un	 buen	 agarre	
razonable	 de	 arena	 mientras	
que	el	material	 arcilloso	puede	
ser	 fácilmente	 retirado	 del	
cuerpo	del	barreno.	
 

Suelos	 arenosos,	 no	 cohesivos,	
necesitan	 las	grandes	aspas	del	
barreno	 Edelman	 arena	 para	
mantener	 la	 muestra	 en	 el	
interior	
 

 
 
Edelman	Arena	Gruesa	 Riverside	 Pedregoso	
Los	 suelos	 de	 arena	 gruesa	
ergonómico	 	 arenosos	 son	
extremadamente	 secos	
ergonómico	 tienen	 poca	 o	
ninguna	 cohesión	 en	 absoluto.		
Las	cuchillas	de	este	barreno	se	
extienden	 con	 alas	 adicionales,	
formando	 así	 una	 barrena	 casi	
cerrado.	
 

Las	extremidades	afiladas	de	 la	
orilla	del	barreno	apuntan	hacia	
abajo,	 ergonómico	 hace	 este	
diseño	 muy	 adecuado	 para	
barrenar	 en	 suelos	 duros	
ergonómico	 rígidos,	 mezclado	
con	grava	fina;	tanto	por	encima	
como	 por	 debajo	 del	 nivel	 del	
agua	subterránea.	
 

Mejor	 usado	 para	 suelos	 con	
grava	 gruesa	 ergonómico	
piedra.	 Cerrado	 en	 toda	 la	
longitud	de	 la	hoja	ergonómico	
se	 forjó	para	mayor	 resistencia	
ergonómico	 durabilidad.		
NOTA:	 Se	 recomienda	 su	 uso	
cuando	el	barreno	Riverside	no	
está	 dando	 resultados	
adecuados.	



 

Barrenos	de	una	pieza		 
 
 
Edelman	Arcilla	de	una	pieza	

#	de	Parte	 Diámetro	 Longitud	 Peso	

01.01.01.07.1	 2	3/4	"	 7	cm	 48	2/4"	 123	cm	 3.31	lbs	 1.50	kg	
01.01.01.08.1	 3	1/4"	 8	cm	 49	1/4"	 125	cm	 3.53	lbs	 1.60	kg	
01.01.01.10.2	 4"	 10	cm	 51	1/4"	 130	cm	 4.41	lbs	 2.00	kg	

 
Edelman	Combinado	de	una	pieza	
#	de	Parte	 Diámetro	 Longitud	 Peso	
01.01.02.04.1	 1	2/4"	 4	cm	 47	3/4"	 121	cm	 2.98	lbs	 1.35	kg	
01.01.02.05.1	 2"	 5	cm	 47	3/4"	 121	cm	 3.09	lbs	 1.40	kg	
01.01.02.06.1	 2	1/4"	 6	cm	 48"	 122	cm	 3.09	lbs	 1.40	kg	
01.01.02.07.1	 2	3/4"	 7	cm	 48	3/4"	 124	cm	 3.31	lbs	 1.50	kg	
01.01.02.08.1	 3	1/4"	 8	cm	 49	2/4"	 126	cm	 3.53	lbs	 1.60	kg	
01.01.02.10.2	 4"	 10	cm	 51	1/4"	 130	cm	 4.63	lbs	 2.10	kg	
01.01.02.12.2	 4	3/4"	 12	cm	 52"	 132	cm	 5.07	lbs	 2.30	kg	
01.01.02.15.2	 6"	 15	cm	 54	1/4"	 138	cm	 6.39	lbs	 2.90	kg	
01.01.02.20.2	 7	3/4"	 20	cm	 57	3/4"	 147	cm	 7.94	lbs	 3.60	kg	

 
Edelman	Arena	de	una	pieza	

#	de	Parte	 Diámetro	 Longitud	 Peso	
01.01.03.07.1	 2	3/4"	 7	cm	 48	3/4"	 124	cm	 3.53	lbs	 1.60	kg	
01.01.03.10.2	 4"	 10	cm	 51	1/4"	 130	cm	 4.74	lbs	 2.15	kg	

 
Edelman	Arena	gruesa	de	una	pieza	

#	de	Parte	 Diámetro	 Longitud	 Peso	
01.01.04.07.1	 2	3/4"	 7	cm	 48	2/4"	 123	cm	 3.75	lbs	 1.70	kg	

	
Riverside	de	una	pieza	

#	de	Parte	 Diámetro	 Longitud	 Peso	

01.03.00.05.1	 2"	 5	cm	 48"	 122	cm	 3.53	lbs	 1.60	kg	

01.03.00.07.1	 2	3/4"	 7	cm	 48	2/4"	 123	cm	 4.85	lbs	 2.20	kg	

01.03.00.10.2	 4"	 10	cm	 48	2/4"	 123	cm	 7.05	lbs	 3.20	kg	
	
Pedregoso	de	una	pieza	

#	de	Parte	 Diámetro	 Longitud	 Peso	

01.05.00.07.1	 2	3/4"	 7	cm	 48"	 122	cm	 4.19	lbs	 1.90	kg	

01.05.00.10.2	 4"	 10	cm	 50"	 127	cm	 5.29	lbs	 2.40	kg	
	
 



 

Tipos	de	conexión 

Bayoneta	
	
Como	la	conexión	estándar,	la	ventaja	de	la	
conexión	de	bayoneta	está	en	su	acoplamiento	
rápido	ergonómico	ligero.	
Nota:	Esta	conexión	no	está	libre	de	juego	que	
puede	ser	una	desventaja	en	algunas	situaciones.	
	
	

Rosca	
	
Esta	conexión	se	basa	en	el	acoplamiento	de	las	
roscas	macho	ergonómico	hembra.	Se	aprieta	
firmemente	con	el	uso	de	una	llave	para	una	
conexión	más	fuerte.	
	

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Barrenos	de	dos	piezas	
	
Edelman	Arcilla	(Parte	baja)	

#	de	Parte	 Diámetro	 Longitud	 Peso	
Bayoneta	 	      
01.02.01.07.B	 2	3/4"	 7	cm	 23	2/4"	 60	cm	 1.98	lbs	 0.90	kg	
01.02.01.08.B	 3	1/4"	 8	cm	 27	2/4"	 70	cm	 1.98	lbs	 0.90	kg	
01.02.01.10.B	 4"	 10	cm	 27	2/4"	 70	cm	 2.20	lbs	 1.00	kg	
#	de	Parte	 Diámetro	 Longitud	 Peso	

Cónica	 	      
01.02.01.07.C	 2	3/4"	 7	cm	 26	2/4"	 67	cm	 1.98	lbs	 0.90	kg	
01.02.01.10.C	 4"	 10	cm	 26	3/4"	 68	cm	 2.43	lbs	 1.10	kg	
	
	
Edelman	Combinado	(Parte	baja)	

#	de	Parte	 Diámetro	 Longitud	 Peso	
Bayoneta	 	      
01.02.02.04.B	 1	2/4"	 4	cm	 26	3/4"	 68	cm	 1.65	lbs	 0.75	kg	
01.02.02.45.B	 1	3/4"	 4.5	cm	 26	3/4"	 68	cm	 1.65	lbs	 0.75	kg	
01.02.02.05.B	 2"	 5	cm	 26	3/4"	 68	cm	 1.65	lbs	 0.75	kg	
01.02.02.06.B	 2	1/4"	 6	cm	 26	3/4"	 68	cm	 1.87	lbs	 0.85	kg	
01.02.02.07.B	 2	3/4"	 7	cm	 27	1/4"	 69	cm	 1.98	lbs	 0.90	kg	
01.02.02.08.B	 3	1/4"	 8	cm	 27	2/4"	 70	cm	 2.20	lbs	 1.00	kg	
01.02.02.10.B	 4"	 10	cm	 28"	 71	cm	 2.65	lbs	 1.20	kg	
01.02.02.12.B	 4	3/4"	 12	cm	 28	1/4"	 72	cm	 2.98	lbs	 1.35	kg	
01.02.02.15.B	 6"	 15	cm	 28	1/4"	 72	cm	 3.70	lbs	 1.68	kg	
01.02.02.20.B	 7	3/4"	 20	cm	 29	2/4"	 75	cm	 5.95	lbs	 2.70	kg	
#	de	Parte	 Diámetro	 Longitud	 Peso	

Cónica	 	      
01.02.02.04.C	 1	2/4"	 4	cm	 25	2/4"	 65	cm	 1.76	lbs	 0.80	kg	
01.02.02.45.C	 1	3/4"	 4.5	cm	 26	3/4"	 68	cm	 1.76	lbs	 0.80	kg	
01.02.02.05.C	 2"	 5	cm	 26"	 66	cm	 1.76	lbs	 0.80	kg	
01.02.02.06.C	 2	1/4"	 6	cm	 26"	 66	cm	 1.98	lbs	 0.90	kg	
01.02.02.07.C	 2	3/4"	 7	cm	 26	2/4"	 67	cm	 2.20	lbs	 1.00	kg	
01.02.02.08.C	 3	1/4"	 8	cm	 26	3/4"	 68	cm	 2.43	lbs	 1.10	kg	
01.02.02.10.C	 4"	 10	cm	 26	3/4"	 68	cm	 2.65	lbs	 1.20	kg	
01.02.02.12.C	 4	3/4"	 12	cm	 27	1/4"	 69	cm	 3.09	lbs	 1.40	kg	
01.02.02.15.C	 6"	 15	cm	 27	2/4"	 70	cm	 3.97	lbs	 1.80	kg	
01.02.02.20.C	 7	3/4"	 20	cm	 28	3/4"	 73	cm	 5.95	lbs	 2.70	kg	



	
	
Edelman	Arena	(Parte	baja)	

#	de	Parte	 Diámetro	 Longitud	 Peso	
Bayoneta	 	      
01.02.03.07.B	 2	3/4"	 7	cm	 27	2/4"	 70	cm	 1.87	lbs	 0.85	kg	
01.02.03.10.B	 4"	 10	cm	 27	2/4"	 70	cm	 2.87	lbs	 1.30	kg	
	       
Cónica	 	      
01.02.03.07.C	 2	3/4"	 7	cm	 26	3/4"	 68	cm	 2.20	lbs	 1.00	kg	
01.02.03.10.C	 4"	 10	cm	 27	2/4"	 70	cm	 2.87	lbs	 1.30	kg	
	
Edelman	Arena	Gruesa	(Parte	baja)	

#	de	Parte	 Diámetro	 Longitud	 Peso	
Bayoneta	 	      
01.02.04.07.B	 2	3/4"	 7	cm	 27	2/4"	 70	cm	 2.43	lbs	 1.10	kg	
01.02.04.10.B	 4"	 10	cm	 28"	 71	cm	 3.31	lbs	 1.50	kg	
	       
Cónica	 	      
01.02.04.07.C	 2	3/4"	 7	cm	 26	3/4"	 68	cm	 2.65	lbs	 1.20	kg	
01.02.04.10.C	 4"	 10	cm	 27	1/4"	 69	cm	 3.53	lbs	 1.60	kg	
	
Riverside	(Parte	baja)	

#	de	Parte	 Diámetro	 Longitud	 Peso	
Bayoneta	 	      
01.04.00.07.B	 2	3/4"	 7	cm	 25	2/4"	 65	cm	 3.53	lbs	 1.60	kg	
01.04.00.08.B	 3	1/4"	 8	cm	 25	2/4"	 65	cm	 3.97	lbs	 1.80	kg	
01.04.00.10.B	 4"	 10	cm	 25	2/4"	 65	cm	 6.17	lbs	 2.80	kg	
	       
Cónica	 	      
01.04.00.05.C	 2"	 5	cm	 24	3/4"	 63	cm	 2.43	lbs	 1.10	kg	
01.04.00.07.C	 2	3/4"	 7	cm	 24	3/4"	 63	cm	 3.53	lbs	 1.60	kg	
01.04.00.08.C	 3	1/4"	 8	cm	 24	3/4"	 63	cm	 4.19	lbs	 1.90	kg	
01.04.00.10.C	 4"	 10	cm	 24	3/4"	 63	cm	 5.51	lbs	 2.50	kg	
01.04.00.15.C	 6"	 15	cm	 25	1/4"	 64	cm	 9.48	lbs	 4.30	kg	
	
Pedregoso	(Parte	baja)	

#	de	Parte	 Diámetro	 Longitud	 Peso	
Bayoneta	 	      
01.06.00.07.B	 2	3/4"	 7	cm	 25	2/4"	 65	cm	 2.87	lbs	 1.30	kg	
01.06.00.10.B	 4"	 10	cm	 26"	 66	cm	 3.97	lbs	 1.80	kg	
	       
Cónica	 	      
01.06.00.07.C	 2	3/4"	 7	cm	 24	2/4"	 62	cm	 3.09	lbs	 1.40	kg	
01.06.00.10.C	 4"	 10	cm	 24	2/4"	 62	cm	 3.97	lbs	 1.80	kg	



	

Mangos	
	
	
Varias	opciones	están	disponibles	para	unir	el	
barreno	de	dos	piezas.	Elija	el	estilo	de	mango	y	
el	tipo	de	conexión	para	una	ajuste	
semipersonalizado.	
	
	
	

	

#	de	Parte	 Descripción	 	 Longitud	 	 Peso	 	
Mangos	tipo	Bayoneta	 	     

01.10.01.B	
Mango,	normal,	60	cm,	bayoneta.	(incl.	
manga	de	acople)	 	 23	2/4"	 60	cm	 2.62	lbs	 1.19	kg	

01.10.02.B	
Mango,	corto,	25	cm,	(incl.	manga	de	
acople),	bayoneta.	 	 9	3/4"	 25	cm	 2.09	lbs	 0.95	kg	

01.10.16.B	

Mango,	corto,	25	cm,	sintético,	mango	
desmontable	(incl.	manga	de	acople	),	
bayoneta.	 	 9	3/4"	 25	cm	 2.12	lbs	 0.96	kg	

01.10.17.B	

Mango,	normal,	60	cm,	sintético,	mango	
desmontable	(incl.	manga	de	acople),	
bayoneta.	 	 23	3/4"	 60	cm	 3.09	lbs	 1.40	kg	

01.10.18.B	

Mango,	largo,	100	cm,	sintético,	mango	
desmontable	(incl.	manga	de	acople),	
bayoneta.	 	 39	1/4"	 100	cm	 3.79	lbs	 1.72	kg	

01.10.30.BE	

Mango,	diseño	ergonómico,	con	trinquete	,	
25-50	cm	deslizable,	con	empuñadura	
aislante,	bayoneta	(incl.	manga	de	acople)	 	 39	1/4"	 100	cm	 6.61	lbs	 3.00	kg	

01.10.35.B	
Mango,	con	trinquete,	60	cm,	empuñadura	
aislante,	bayoneta	(incl.	manga	de	acople)	 	 23	2/4"	 60	cm	 3.81	lbs	 1.73	kg	

01.10.40.B	
Mango	con	empuñadura	ergonómica,	60	
cm,	bayoneta	(incl.	mango	de	acople).	 	 23	2/4"	 60	cm	 3.81	lbs	 1.73	kg	

01.10.08	 Push-/pull	Mango,	Ø	22.2	mm	 	   2.65	lbs	 1.20	kg	
01.10.09.B	 Mango	de	acople	 	   0.44	lbs	 0.20	kg	

#	de	Parte	 Descripción	 	 Longitud	 	 Peso	 	
Mangos	tipo	Rosca	 	     
01.10.10.01.C	 Mango,	normal,	60	cm.	 	 23	2/4"	 60	cm	 2.73	lbs	 1.24	kg	

01.10.10.C	
Mango,	normal,	60	cm,	sintético,		mango	
desmontable,	con	conexión	de	rosca	 	 23	2/4"	 60	cm	 3.04	lbs	 1.38	kg	

01.10.11.C	
Mango,	corto,	10	cm,	con	cabeza	para	
golpear.	 	 4"	 10	cm	 4.19	lbs	 1.90	kg	

01.10.40.C	
Mango	con	empuñadura	ergonómica,	60	
cm,	conexión	de	rosa	 	 23	2/4"	 60	cm	 3.13	lbs	 1.42	kg	

01.10.15	 Push-/pull	Mango,	Ø	25.4	mm	 	   2.60	lbs	 1.18	kg	
	 	 	   	 	



Barras	de	extensión	
	
Estas	 barras	 de	 extensión	 son	 usadas	 para	 lograr	 una	 mayor	
profundidad.	Está	disponible	en	conexión	bayoneta	y	tipo	rosca.		
Con	 este	 equipo	 de	 barrenos	 de	mano	 de	manera	 realista	 se	 puede	
lograr	alcanzar	profundidades	de	8-10	metros.		
La	profundidad	máxima	depende	principalmente	de	factores	externos	
tales	como	profundidad	de	aguas	subterráneas,	perfil	del	suelo,	y	 las	
características	de	los	materiales	que	tiene	que	atravesar.		
	

	

	
#	de	Parte	 Longitud	 	 Peso	 	
Bayoneta	 	    
01.10.06.B	 12	3/4"	 50	cm	 1.76	lbs	 0.80	kg	
01.10.07.B	 39	1/4"	 100	cm	 2.43	lbs	 1.10	kg	
	     
Rosca	 	    
01.10.12.C	 39	1/4"	 100	cm	 2.67	lbs	 1.21	kg	
01.10.13.C	 19	3/4"	 50	cm	 1.98	lbs	 0.90	kg	
	     
Acople	 	    
01.10.99.08	 21	3/4"	 55	cm	 1.90	lbs	 086	kg	
01.10.99.11	 20	3/4"	 53	cm	 1.41	lbs	 0.64	kg	
	

Barreno	de	especialidad	
Colector	de	piedras	
Remueve	piedras	fácilmente	de	la	perforación.	

	

De	dos	piezas	(parte	baja)	
Part	#	 Diametro	 Longitud	 	 Peso	 	
Bayoneta	 	  		 		 		 		
01.12.14.07.B	 2	3/4"	 7	cm	 12	3/4"	 50	cm	 1.76	lbs	 0.80	kg	
01.12.14.10.B	 4	"	 10	cm	 39	1/4"	 100	cm	 2.43	lbs	 1.10	kg	
	       
Rosca	 	  		 		 		 		
01.10.12.C	 2	3/4"	 7	cm	 39	1/4"	 100	cm	 2.67	lbs	 1.21	kg	
01.10.13.C	 4	"	 10	cm	 19	3/4"	 50	cm	 1.98	lbs	 0.90	kg	
	
	
	
	
	



Barreno	de	especialidad	
Barreno	en	espiral	
El	barreno	en	espiral	funciona	de	manera	similar	a	un	sacacorchos	y	
no	cortará	el	suelo.	
Se	 recomienda	 su	 uso	 cuando	 las	 capas	 duras	 necesitan	 ser	
penetradas:	por	ejemplo:	pozos	de	perforación,	 capas	de	 ladrillo,	
yeso,	limo	y	perfiles,	y	en	combinación	con	otros	tipos	barrenos.	
El	 centro	del	barreno	en	espiral	 se	perfeccionó	hasta	un	extremo	
negativo.	

	

	
	
	
Barreno	en	espiral	de	una	pieza	

	
	
	
	

Dos	piezas	(parte	baja)	
#	de	parte	 Diametro	 	 Longitud	 	 Peso	 	
Bayoneta	 	      
01.08.00.03.B	 1	1/4"	 3	cm	 26	2/4"	 67	cm	 1.46	lbs	 0.66	kg	
01.08.00.04.B	 1	2/4"	 4	cm	 25	2/4"	 65	cm	 1.76	lbs	 0.80	kg	
	
Rosca	 	      
01.08.00.04.C	 1	2/4"	 4	cm	 25	1/4"	 64	cm	 2.20	lbs	 1.00	kg	
	
	

	
	
Dos	piezas	(parte	baja)	

	
	
	
	
	
	

	
	

#	de	parte	 Diametro	 	 Longitud	 	 Peso	 	
01.07.00.04.1	 1	2/4"	 4	cm	 49	2/4"	 67	cm	 1.46	lbs	 0.66	kg	

Barreno	para	suelo	suave	
Este	tipo	especial	de	barreno	Edelman	tiene	un	cuerpo	de	amplio	(sensible	
a	la	torsión)	y	sólo	es	adecuada	para	un	muestreo	de	suelos	muy	blandos	
(arcilla).	

	

#	de	parte	 Diametro	 	 Longitud	 	 Peso	 	
Bayoneta	 	      
01.12.15.07.B	 2	3/4"	 7	cm	 27	2/4"	 70	cm	 2.65	lbs	 1.20	kg	
01.12.15.10.B	 4	"	 10	cm	 28	"	 71	cm	 4.19	lbs	 1.90	kg	



Kits	de	barrenos	

	

	
#	de	parte	 Descripción	 Peso	 	
01.16	 Kit	de	perforación	manual	para	estudios	geológicos.	 39.68	lbs	 18.00	kg	

01.11.SE	
Kit	de	perforación	para	suelos	
heterogéneos.(Ergonómico)	 29	lbs	 13.15	kg	

01.11.SO	
Kit	de	perforación	para	suelos	
heterogéneos.(Bayoneta)	 33	lbs	 13.96	kg	

01.11.SZ	 Kit	de	perforación	para	suelos	heterogéneos.(Rosca)	 32	lbs	 14.51	kg	
	
Kits	de	2	piezas	

#	de	parte	 Descripción	 Peso	 	

01.02.SA	
Barreno	arcilla	de	dos	piezas	con	mango	ergonómico	
(bayoneta)	 5.80	lbs	 2.63	kg	

01.02.SB	 Barreno	arcilla	de	dos	piezas	con	mango	ergonómico	(rosca)	 5.11	lbs	 2.32	kg	

01.04.SA	
Barreno	arcilla	y	riverside	de	dos	piezas	con	mango	
ergonómico	(bayoneta)	 14.18	lbs	 6.43	kg	

01.04.SB	
Barreno	arcilla	y	riverside	de	dos	piezas	con	mango	
ergonómico	(rosca)	 13.98	lbs	 6.34	kg	

	

Kit	de	investigación	geológica.	
	
El	kit	puede	ser	utilizado	para	perforar	en	suelos	hetereogéneos	(investigación	suelo	agrícola	y	ambiental)	
Todos	los	roscas,	manijas	y	extensión	de	acople	envasados	en	bolso.	Con	este	kit	estándar	es	posible	realizar	
perforaciones	manuales	a	una	profundidad	de	4	-	7	metros,	sin	un	gran	esfuerzo	físico.	
El	sistema	también	se	utiliza	para	perforar	hoyos	para	uso	de	explosivos	a	en	zonas	de	difícil	acceso.	
	

	



Barreno	gubia	/	Explorador	
de	suelo	

	
#	de	parte	 Diametro	 	 Longitud	de	Operación	 Peso	
04.01.01.30.N	 1	1/4	"	 3	cm	 19	3/4"	 50	cm	 1.66	kg	
04.01.03.30.N	 1	1/4	"	 3	cm	 39	1/4"	 100	cm	 2.0	kg	
04.01.03.30.V	 1	1/4	"	 3	cm	 39	1/4"	 100	cm	 4.30	kg	
04.06.01	 2/4	"	 1.8	cm	 9	3/4"	 25	cm	 0.50	kg	
04.06.02	 2/4	"	 1.3	cm	 9	3/4"	 25	cm	 0.34	kg	
04.06.06	 2/4	"	 1.3	cm	 23	2/4"	 60	cm	 0.80	kg	
04.06.07	 2/4	"	 1.3	cm	 11	3/4"	 30	cm	 0.89	kg	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
Barreno	gubia,	también	llamado	muestreadores	principales	de	núcleo,	es	muy	comparable	a	un	muestreador	
de	 suelo.	 Todos	 disponen	 de	 la	mitad	 cilíndrica	 con	 bordes	 cortantes	 paralelos	 verticalmente.	 Esta	 parte	
operativa	puede	variar	en	longitud,	así	como	en	diámetro.	La	longitud	más	adecuada	depende	de	la	resistencia	
a	la	penetración,	la	sustancia	del	suelo	y	la	profundidad	de	perforación	requerida.	
Nota:	Cuanto	más	larga	sea	la	parte	operativa,	más	vulnerable	es	la	barrena	a	la	torsión.	
	

	

• Acero	de	alta	resistencia	no	tóxico.	
• De	gran	diámetro	para	las	muestras	

agradables	en	terreno	blando.	
• De	diámetro	pequeño	para	suelos	medios	a	

blandos.	
• Perfecto	para	realizar	perfiles	de	suelo	

rápidos.	
• Presiona,	retuerza,	y	tire;	eso	es	todo!	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Barreno	de	gubia	de	dos	piezas	(parte	baja)		

	

#	de	parte	 Diametro	 	 Longitud	de	operación	 Peso	 	
Rosca	 	      
04.02.01.20.C	 3/4	"	 2	cm	 19	3/4"	 50	cm	 2.80	lbs	 1.27	kg	
04.02.01.30.C	 1	1/4"	 3	cm	 19	3/4"	 50	cm	 3.09	lbs	 1.40	kg	
04.02.01.60.C	 2	1/4	"	 6	cm	 19	3/4"	 50	cm	 6.17	lbs	 2.80	kg	
04.02.03.20.C	 3/4	"	 2	cm	 39	1/4"	 100	cm	 3.31	lbs	 1.50	kg	
04.02.03.30.C	 1	1/4"	 3	cm	 39	1/4"	 100	cm	 4.50	lbs	 2.04	kg	
04.02.03.60.C	 2	1/4	"	 6	cm	 39	1/4"	 100	cm	 9.15	lbs	 4.15	kg	
04.02.05.30.C	 1	1/4"	 3	cm	 39	1/4"	 100	cm	 5.95	lbs	 2.70	kg	
04.04.00.20.C	 3/4	"	 2	cm	 11	3/4"	 30	cm	 4.19	lbs	 1.90	kg	
04.04.00.30.C	 1	1/4"	 3	cm	 11	3/4"	 30	cm	 3.31	lbs	 1.50	kg	
04.04.00.40.C	 1	2/4"	 4	cm	 11	3/4"	 30	cm	 3.00	lbs	 1.36	kg	

	
#		de	parte	 Descripción	 Longitud	de	operación	 Peso	 	
Accesorios	 	     
04.05.01.16	 Espatula	curva,	envergadura	16	mm	 9	3/4	"	 25	cm	 0.20	lbs	 0.10	kg	
04.05.01.20	 Espatula	curva,	envergadura	20	mm	 9	3/4	"	 25	cm	 0.30	lbs	 0.15	kg	
04.06.03	 Espatula	pulgar	 4	1/4	"	 11	cm	 0.10	lbs	 0.05	kg	

04.05.05	
Martillo	de	acero	con	cabezas	de	nylon,	70	
mm,	2	kg,	Diseño	de	absorción	de	impactos.	 14	2/4	"	 37	cm	 5.07	lbs	 2.30	kg	

#	de	parte	 Diametro	 	 Longitud	de	operación	 Peso	 	
Bayoneta	 	      
04.02.01.20.B	 3/4	"	 2	cm	 19		3/4"	 50	cm	 2.20	lbs	 1.00	kg	
04.02.01.30.B	 1	1/4"	 3	cm	 19		3/4"	 50	cm	 2.69	lbs	 1.22	kg	
04.02.01.60.B	 2	1/4	"	 6	cm	 19		3/4"	 50	cm	 6.17	lbs	 2.80	kg	
04.02.03.20.B	 3/4	"	 2	cm	 39	1/4"	 100	cm	 3.31	lbs	 1.50	kg	
04.02.03.30.B	 1	1/4"	 3	cm	 39	1/4"	 100	cm	 4.41	lbs	 2.00	kg	
04.02.03.40.B	 1	2/4"	 4	cm	 39	1/4"	 100	cm	 6.61	lbs	 3.00	kg	
04.02.03.60.B	 2	1/4	"	 6	cm	 39	1/4"	 100	cm	 8.82	lbs	 4.00	kg	



Kits	de	barrenos	gubia	

	
Kits	de	gubia	de	una	pieza	

#	de	parte		 Descripción	 Peso	
	

04.01.SA	
Barreno	gubia	sistema	individual,	conjunto	estándar	para	el	muestreo	
en	suelos	más	o	menos	suave	hasta	una	profundidad	de	1	m.	 9.92	lbs	 4.50	kg	

04.01.SB	
Barreno	gubia	sistema	individual,	conjunto	estándar	establecido	para	el	
muestreo	de	suelos	duros	a	una	profundidad	de	1	m.	 15.87	lbs	 7.20	kg	

Kits	de	gubia	de	dos	piezas	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
Debido	a	 la	mínima	perturbación	de	 la	muestra,	 los	 kits	de	barrenos	gubia	 se	usan	 frecuentemente	en	 la	
investigación	de	perfil	para:	

• Mapeo	de	suelos.	
• Revisión	idónea	del	suelo.	
• Propósitos	educativos.	
• Investigación	en	la	raíz.	
• El	muestreo	de	suelos	para	investigación	de	fertilización.	
• Investigación	paleontológico.	

	

#	de	parte		 Descripción	 Peso	 	

04.02.SA	

Barreno	gubia	Bi-partida	sistema	individual.	Conjunto	estándar	
para	el	muestreo	en	suelos	más	o	menos	suave	hasta	una	
profundidad	de	5	metros	(bayoneta).	 50.71	lbs	 23.00	kg	

04.02.SB	

Barreno	gubia	Bi-partida	sistema	individual.	conjunto	estándar	
para	el	muestreo	en	suelos	más	o	menos	suave	hasta	una	
profundidad	de	5	metros	(Rosca).	 53.13	lbs	 24.10	kg	

04.02.SC	
Barreno	gubia	Bi-partida	sistema	individual.	Juego	estándar	para	
el	muestreo	de	suelos	duros	hasta	una	profundidad	de	5	m.	 33.07	lbs	 15.00	kg	

04.03	
Barreno	gubia	Bi-partida	sistema	individual.	Modelo	P,	Longitud	
114	cm,	longitud	de	operación	60	cm,	diámetro	19	mm.	 3.66	lbs	 1.66	kg	

04.04.US	
Barreno	gubia	sistema	individual,	para	el	muestreo	por	etapas	
hasta	una	profundidad	de	0,9	m,	Modelo	US.	 21.61	lbs	 9.80	kg	

04.06	

Barreno	Gubia	para	las	capas	superiores,	para	la	investigación	de	
fertilización.	Conjunto	estándar	para	el	muestreo	a	una	
profundidad	máxima	de	60	cm.	 3.53	lbs	 1.60	kg	



Muestreador	de	especialidad	
	

	
	

#		de	parte	 Descripción	 Peso	 	

05.03	
Muestreador	de	trama	pequeña,	diámetro	23	mm,	
longitud	operativa	5	cm,	longitud	total	60	cm	 1.98	lbs	 0.90	kg	

05.03.01	 Punta	para	muestreador	longitud	operativa	de	5	cm.	 0.22	lbs	 0.10	kg	

05.10	
Muestreador	de	trama	grande,	diámetro	23	mm,	
longitud	operativa	de	10	cm,	longitud	total	95	cm	 3.09	lbs	 1.40	kg	

05.10.01	
Punta	para	muestreador,	longitud	operativa	de	10	
cm.	 0.49	lbs	 0.22	kg	

	
#		de	parte	 Descripción	 Peso	 	

04.19.SC	

Kit	de	perforación	por	percusión	para	suelos	
heterogéneos	con	motor	de	gasolina	Cobra	TT.	Kit	
estándar	para	barrenar	a	una	profundidad	de	5	m.	
Con	conexión	RD32.	

826.73	lbs	 375	kg	

	
	 	

Muestreadores	trama	de	césped	
	
Estos	barrenos	gubia	de	acero	 inoxidable,	varían	en	dimensiones	y	consisten	en	un	
tubo,	 un	 balde,	 y	 un	 palo	 con	 un	 mango	 de	 acero.	 El	 tubo	 del	 barreno	 se	 llena	
presionando	el	balde	con	el	pie.	Debido	a	la	forma	cónica	de	este	tubo,	la	muestra	se	
empuja	 fácilmente	 hacia	 el	 balde	 cuando	 la	 siguiente	 muestra	 es	 tomada.	 El	
muestreador	 es	 particularmente	 adecuado	 para	 la	 investigación	 en	 el	 cultivo	 de	
pastizales,	también	en	la	horticultura	y	en	los	Parques	y	Jardines	Públicos.	

	

	
Conjunto	de	perforación	por	percusión	
Si	la	perforación	tiene	que	ser	ejecutada	en	suelos	duros,	que	posiblemente	contienen	capas	de	escombros	
y/o	piedras	por	 lo	 general	 se	aplica	perforación	por	percusión.	 Las	 gubias	de	percusión,	 equipado	 con	un	
cabezal	 de	 corte	 endurecida,	 se	 introduce	 en	 el	 suelo	 utilizando	 un	 martillo	 de	 percusión.	 Mediante	 la	
ejecución	de	este	procedimiento	paso	a	paso	la	introducción	y	extracción	de	las	gubias	se	simplifica	la	labor	y	
se	evita	contaminar	lo	más	posible.	

	

• Ideal	para	suelos	con	ladrillos,	con	mucha	piedra,	o		grandes.	
• La	solución	para	los	centros	de	ciudad	/	Terrenos	industriales.	
• Bellas	muestras	limpias,	si	uso	de	lubricantes.	
• Varillas	y	gubias	extremadamente	robustas.		
• Diámetros	permite	de	manera	eficiente	un	trabajo	rápido	y	

ligero.	
• Se	puede	combinar	con	revestimiento	o	lámina	de	muestreo	



 
Muestreador	de	pistón	
	
La	toma	de	muestras	de	pistón	difiere	por	completo	en	el	
diseño	 y	 aplicación	 de	 los	 barrenos	 descritos	 antes	 y	 es	
muy	 adecuado	 para	 el	 muestreo	 de	 las	 capas	 de	 suelo	
menos	cohesivos	(arena)	por	debajo	del	nivel	freático.	El	
muestreador	 de	 pistón	 también	 es	 adecuado	 para	 el	
muestreo	de	los	sedimentos	con	contenido	de	arena.	
	

	
• Descripción	perfecto	de	perfil	en	un	minuto.	
• Sin	problemas	con	tubos	de	cubiertas	y	de	

extracción.	
• Ver	hasta	hasta	2	m	de	suelos	arenosos	

saturados.	
• También	para	fondos	de	agua.	

	

#		de	parte	 Descripción	 Peso	 	

01.09.01.B	
Muestreador	de	pistón	(incluye	tubo	de	transporte)	
parte	inferior,	longitud	operativa	de	75	cm,		bayoneta.	 7.89	lbs	 3.58	kg	

01.09.02.B	

Muestreador	de	pistón	(incluye	tubo	de	transporte	de	
muestras	y	cunetas)	parte	inferior,	longitud	operativa	
200	cm	de	longitud,	bayoneta.	 15.65	lbs	 7.10	kg	

01.09.01.15.B	

Muestreador	de	pistón	(incluye,	tubo	de	transporte	y	el	
margen	interior	de	la	muestra)	parte	inferior,	longitud	
operativa	de	150	cm,	bayoneta.	 14.22	lbs	 6.45	kg	

01.09.SA	
Muestreador	de	pistón,	kit	para	el	muestreo	a	una	
profundidad	de	5	m.	 36.38	lbs	 16.50	kg	

	

	
	

#	de	parte	 Descripción	 Peso	 	

04.09	
Muestreador,	conjunto	estándar	para	muestreo	
hasta	una	profundidad	de	10	m.	 70.55	lbs	 32.00	kg	

04.09.03.C	

Muestreador,	parte	inferior,	rosca	cónica,	longitud	
operativa	de	50	cm,	contenido	de	0,5	litros.	
ØExterno	de	60	cm,	52	cm	de	Ø	muestra.	 8.16	lbs	 3.70	kg	

	
	
	
	
	
	
	
	

Muestreador	de	turba	
	
La	toma	de	muestras	de	turba	son	adecuadas	para	suelos	semi	disturbado	en	más	o	menos	suelos	pantanosos	
de	 turba	 o	 en	 suelos	minerales	 flácidos	 y	muy	 suaves	 (bajo	 el	 agua).	 El	 muestreador	 de	 turba	 de	 acero	
inoxidable	es	de	hecho	una	especie	o	barrena	gubia.	La	parte	que	contiene	la	muestra	es	de	medio	cilindro.	
Se	distingue	de	la	barreno	gubia	estándar	por	el	cono	grande.	

	
	
	

• Muestras	saturadas	y	materiales	insaturados,	
• Muestreador	de	acero	inoxidable	para	todos	los	análisis	
• Sencillo	principio	de	gubia-con-solapa		
• Sin	pérdida	de	sedimento	por	la	solapa	de	cierre	grande	
• Efectiva	a	la	muestra	de	turba	joven	y	sedimentos	
• Toma	de	muestras	puntuales	a	cualquier	profundidad	(si	es	

suave)	



	

#	de	parte	 Descripción	 Peso	 	

01.12.07.01.B	

Bailer,	Ø	63	mm,	acero	inoxidable,	con	pie	(válvula	de	
acero	inoxidable)	longitud	operacional	75	cm,	
bayoneta.	 6.39	lbs	 2.90	kg	

01.12.07.01.C	
Bailer,	Ø	63	mm,	acero	inoxidable,	con	pie	(válvula	de	
acero	inoxidable)	longitud	operacional	75	cm,	rosca.	 6.61	lbs	 3.00	kg	

01.12.07.02	 Pie	de	bailer	válvula	de	acero,		Ø	63	mm.	 0.66	lbs	 0.30	kg	
01.12.07.03	 Pie	de	bailer	válvula	sintética,		Ø	63	mm.	 0.66	lbs	 0.30	kg	

01.12.07.05.B	
Bailer,	Ø	63	mm,	acero	inoxidable,	con	pie	(válvula	
sintética)	longitud	operacional	75	cm,	bayoneta.	 6.39	lbs	 2.90	kg	

01.12.07.05.C	
Bailer,	Ø	63	mm,	acero	inoxidable,	con	pie	(válvula	
sintética)	longitud	operacional	75	cm,	rosca.	 10.14	lbs	 4.60	kg	

01.12.17.06	 Pie	de	bailer	válvula	sintética,	Ø	50	mm.	 0.51	lbs	 0.23	kg	

01.12.SA	

Kit	de	barreno	bailer	de	mando	manual	para	suelos	
heterogéneos,	kit	estándar	para	barrenar	a	una	
profundidad	de	7	m.	Con	barreno	sin	pintar	para	la	
investigación	del	medio	ambiente.	

330.69	
lbs	

150.00	
kg	

	
• Kit	perfecto	para	todos	los	suelos	no	muy	

pedregosos.	
• Trabaja	por	encima	y	por	debajo	del	nivel	del	

agua.	
• Para	la	instalación,	así	como	muestreos.	
• Robusto,	durable,	con	estuche	ligero.	
• La	plataforma	permite	inserción.	

• Bailers	especiales	permiten	muestrear	capas	de	
arena	pedregosa.	

• Componentes	no	contaminantes.	

	

	
#	de	partes	 Descripción	 Peso	 	

08.15	
Conjunto	de	muestreo	y	clasificación	de	suelos,	
hasta	profundidades	de	2	m.	 46.30	lbs	 21.00	kg	

	

Muestreador	bailer	
	
El	bailer	es	un	tubo	de	acero	inoxidable	con	válvula	(acero	inoxidable	o	sintética)	en	
una	sección	inferior.	Al	mover	el	bailer	rápidamente	hacia	arriba	y	hacia	abajo,	el	
material	 suelto	se	acumula	en	el	muestreador.	Para	perforar	en	el	 suelo	y	 tomar	
muestras	 de	 suelo,	 tanto	 por	 encima	 como	 por	 debajo	 del	 nivel	 de	 las	 aguas	
subterráneas.	

	
	
	

Conjunto	de	clasificación	de	suelos		
	
El	 conjunto	 de	 clasificación	 de	 suelos	 consiste	 en	 una	 barrena	 Edelman,	 una	 barreno	 de	 gubia,	 así	 como	 el	
muestreador	de	línea	para	la	toma	de	muestras	inalteradas	en	el	forro	de	la	muestra.	La	acidez	o	PH	de	un	suelo	
está	determinada	por	el	uso	de	un	indicador	de	pH.	Para	determinar	las	cualidades	físicas	del	suelo	un	conjunto	de	
bolsillo	de	tamices	intercambiable,	una	regla	de	arena,	una	balanza	electrónica	portátil,	un	libro	de	identificación	de	
color	para	suelo,	un	penetrómetro	de	bolsillo	un	medidor	de	esfuerzo	de	corte	de	bolsillo,	una	lupa	aplanática	y	una	
navaja	de	bolsillo.	Para	la	determinación	de	un	nivel	de	agua	subterránea	se	ha	incluido	un	dispositivo	de	sonido	con	
cinta	métrica.	

	
	
	



Muestreador	indisturbado	

	
Suelos	suaves	

#	de	partes	 Descripción	 Peso	 	

04.15.20.C	

Aparato	de	extracción	de	muestras	de	acero	inoxidable	
con	tubo		muestra	Ø	de	40	x	38	mm,	longitud	22	cm,	
rosca	cónica,	incluye	piezas	de	repuesto.	 2.87	lbs	 1.30	kg	

04.15.01.C	

Aparato	de	extracción	de	muestras	de	acero	inoxidable	
para	tubo	muestra	Ø	de	40	x	38	mm,	longitud	22	cm,	
rosca	cónica,	incluye	piezas	de	repuesto.	 1.76	lbs	 0.80	kg	

04.15.02	
Tubo	de	muestra	con	zapato	de	corte,	Ø	40	x	38	,	
longitud	22	cm	 1.10	lbs	 0.50	kg	

04.15.02.01	 Tubo	de	muestra	para	el	zapato	de	corte,	Ø	40	mm	 0.22	lbs	 0.10	kg	

04.15.03	
Trazador	de	líneas	de	la	muestra,	Ø	interior	37	mm,	
longitud	22	cm,	un	conjunto	de	10	piezas.	 0.66	lbs	 0.30	kg	

04.15.04	 Contenedores	de	muestras	de	polipropileno	Ø	40	mm.	 0.46	lbs	 0.21	kg	
	
Suelos	duros	

#	de	parte	 Descripción	 Peso	 	

04.15.30.C	

Muestreador	de	núcleo	con	tubo	Ø	55	x	50	mm,	longitud	
35	cm,	rosca,	incluye	llave	de	tornillo	de	cabeza	
hexagonal.	 5.73	lbs	 2.60	kg	

04.15.11.C	
Muestreador	para	tubos	de	muestras	Ø	55	x	50	mm	
(incluye	llave	de	tornillo	de	cabeza	hexagonal).	 2.43	lbs	 1.10	kg	

04.15.12	
Tubo	de	muestra	con	zapato	de	corte,	Ø	55	x	50	mm,	
longitud	35	cm.	 3.31	lbs	 1.50	kg	

04.15.13	 Repuesto	zapato	de	corte,	Ø	50	mm.	 0.33	lbs	 0.15	kg	

04.15.16	

Revestimiento	de	tubo	de	muestra,	de	pared	delgada	
transparente	de	PVC,	Ø	50	mm,	longitud	30	cm,	con	
tapa	y	parte	inferior	con	agujero.	Conjunto	de	10	piezas.	 0.66	lbs	 0.30	kg	

04.15.US	
Conjunto	muestreador	de	línea,	para	el	muestreo	en	
suelos	duros	hasta	una	profundidad	de	5	m.	 48.57	lbs	 22.03	kg	

	
	
	
	

Un	análisis	de	laboratorio	exitoso	comienza	en	el	campo.	El	resultado	del	análisis	es	sólo	tan	buena	como	la	
muestra	 de	 suelo	 utilizado.	 Con	 las	 líneas	 muestreadoras	 se	 puede	 tomar	 muestras	 inalteradas,	 lo	 que	
garantiza	la	integridad	que	la	muestra	esté	intacta.	Las	muestras	de	suelo	inalteradas	se	toman	usando	un	
muestreador	de	núcleo	de	acero	inoxidable	con	tubos	de	muestra	y	la	cabeza	de	corte.	Mediante	el	uso	de	
revestimientos	es	fácil	retirar	la	muestra	del	tubo.	La	muestra,	todavía	en	el	revestimiento,	se	almacena	en	
un	recipiente	que	se	puede	cerrar,	para	el	transporte	al	laboratorio.	El	revestimiento	de	muestreador	de	suelo	
está	disponible	en	una	versión	suave	y	duro.	

	

• Lineador	permite	una	fácil	extracción	de	la	muestra	
• Ver	la	muestra	directamente	en	el	campo	
• Ver	la	muestra	sin	tocar	
• Cuerpo	del	muestreador	en	acero	inoxidable	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
Anillos	muestreadores	de	suelo	
	
Las	propiedades	físicas	de	los	suelos	están	determinadas	en	gran	medida	en	el	laboratorio.	Tales	estudios	de	
laboratorio	 por	 lo	 general	 requieren	 muestras	 inalteradas	 de	 suelo,	 preferiblemente	 con	 dimensiones	
uniformes.	Para	satisfacer	estas	necesidades,	las	muestras	de	suelo	se	toman	en	los	anillos.	Estos	son	anillos	
de	acero	inoxidable	hechas	de	tubos	sin	costura,	sin	problemas	internos	y	externo.	La	parte	inferior	del	anillo	
tiene	un	borde	de	corte.	Las	dimensiones,	y	por	lo	tanto	el	contenido	en	volumen	se	conocen	con	exactitud.	
Para	recolectar	la	muestra	se	hace	uso	un	soporte	de	anillo	cerrado	en	combinación	con	barras	de	extensión	
y	un	mango.	

	

#	de	parte	 Descripción	 Peso	 	

07.03.02.53.C	
Sostenedor	de	Anillo	cerrado,	parte	inferior,	para	los	
anillos	de	Ø	53	x	50	mm,	incluye	piezas	de	repuesto.	 3.75	lbs	 1.70	kg	

07.03.02.53.C	
Repuesto	zapato	de	corte	para	el	sostenedor	de	
anillo	cerrado,	Ø	53	mm.	 0.66	lbs	 0.30	kg	

07.53.US	
Kit	de	anillos	muestreadores	de	diámetro	53	mm	de	
toma	de	muestras	a	una	profundidad	de	2,5	m	

44.09	
lbs	 20.00	kg	

07.01.53.NN	

Caja	de	aluminio	con	anillos	de	24	muestras	de	suelo,	
Ø	53	x	50	mm	altura	51	mm,	contenidos	100	cc	máx.	
desviación	inferior	al	0,5%	incluye	48	fundas	de	
plástico	Ø	53	mm	(anillos	numerados	del	1	al	24)	 8.82	lbs	 4.00	kg	

07.01.53.SN	

Caja	de	aluminio	con	anillos	de	24	muestras	de	suelo,	
Ø	53	x	50	mm	altura	51	mm,	contenidos	100	cc	máx.	
desviación	inferior	al	0,5%	incluye	48	fundas	de	
plástico	Ø	53	mm,	con	anillos	de	numeración	
especial.	 8.82	lbs	 4.00	kg	

07.01.53.ZN	

Caja	de	aluminio	con	anillos	de	24	muestras	de	suelo,	
Ø	53	x	50	mm	altura	51	mm,	contenidos	100	cc	máx.	
desviación	inferior	al	0,5%	incluye	48	fundas	de	
plástico	Ø	53	mm,	sin	numerar.	 8.82	lbs	 4.00	kg	

	
Kit	de	barreno	de	raíz	(dos	piezas)	
Mediante	la	aplicación	de	dos	piezas	del	taladro	de	raíz	casi	inalteradas,	
las	muestras	de	suelo	uniforme	se	pueden	tomar	en	capas	de	15	cm	
máximos.	El		barreno	de	raíz	consiste	en	un	par	inferior	dotado	de	una	
perforación	en	la	corona	intercambiable	y	un	pieza	corto	superior	para	
desatornillar	(mango)	con	una	cabeza	para	golpear.	

	

#	de	parte	 Descripción	 Peso	 	

05.02.US	
Kit	de	barreno	para	raíz	de	dos	piezas	para	
muetreo	a	2	metros	 59.61	lbs	 27.04	kg	



Accesorios	adicionales	
#		de	parte	 Descripción		 Peso	 	

07.00.00	
Bolsa	de	transporte	para	equipos	de	campo	con	
mango,	Ø	20	x	77	cm	 0.88	lbs	 0.40	kg	

01.14	

Bolsa	de	transporte	para	equipos	de	campo,	con	dos	
correas	para	los	hombros	(modelo	de	mochila)	(en	el	
interior)	Ø	17	x	150	cm.	 1.76	lbs	 0.80	kg	

04.05.05	
Martillo	de	acero	con	cabeza	de	nylon,	Ø	70	mm,	2	
kg,	diseño	de	absorción	de	impactos.	 5.07	lbs	 2.30	kg	

04.15.18.C	
Martillo	para	agujero,	Ø	5	cm,		longitud	de	la	carrera	
30	cm,	longitud	total	50	cm,	peso	3,5	kg.	

12.52	
lbs	 5.68	kg	

	

Penetrómetros	

	

	
#		de	parte	 Descripción		 Peso	 	

06.01.SA	
Mano	penetrómetro	Eijkelkamp,	diseño	mínimo,	
para	las	mediciones	a	una	profundidad	de	1	m	 24.25	lb	 11.00	kg	

	
	
•	Dial	de	la	lectura	hidráulica	precisa	
•	Perfecto	para	los	agrónomos	y	contratistas	
•	Puede	ser	operado	con	el	peso	del	cuerpo	
•	Equipada	con	el	puntero	de	arrastre	
•	Viene	con	todos	los	varillas	y	conos	1-5	cm2	
•	Verificador	de	cono	para	comprobar	la	calidad	de	los	conos	
•	Fácil	operación	

Penetrómetro	se	utilizan	para	determinar	la	
resistencia	a	la	penetración	(capacidad	de	carga)	de	
suelo.	Penetrómetro	manual	y	Penetrologger	se	
incluyen	en	la	gama	de	productos.	
	

	

Penetrómetro	manual	Eijkelkamp	
		
El	kit	se	utiliza	para	el	sondeo	hasta	una	profundidad	de	1	metro.	El	grupo	se	compone	de	varios	conos	y	varillas	de	
sondeo,	de	extensión,	de	un	 instrumento	de	medida	con	un	medidor	de	presión,	herramientas,	un	probador	de	
cono,	un	certificado	de	calibración,	y	un	manual	de	 instrucciones.	El	 rango	de	medición	de	presión	es	de	10000	
kN/m2	(=	10000	kPa).	El	rango	de	la	escala	va	de	0	hasta	1,0	kPa.	La	precisión	es	de	+/-	8%	que	esta	en	el	rango	
aconsejado.	El	kit	está	empacado	en	un	estuche	compacto	de	aluminio.	

	
	
	



Penetrómetros	

	
	
	
•	Diseño	robusto	
•	Sistema	GPS	interno	
•	Porcentaje	de	humedad	del	suelo	por	medición	
•	Visualización	de	los	vehículos	Índice	de	Cono	
•	Gran	cantidad	de	memoria	
•	Se	pueden	definir	numerosos	proyectos		
•	El	indicador	de	velocidad	estimula	la	penetración	correcta	
•	Programables	El	campo	y	la	oficina	
	
	
	
	
	
	
	
	

Penetrologger	
	
El	Penetrologger	mide	 la	 resistencia	a	 la	penetración	del	suelo	y	guarda	 los	 resultados	de	 la	medición	a	ellos	
procesar	digitalmente	en	un	ordenador.	El	Penetrologger	tiene	un	diseño	ergonómico,	ligero	y	fácil	de	usar.	Se	
puede	utilizar	para	medir	a	una	profundidad	de	80	cm.	Los	valores	Penetrologger	se	expresan	en	megapascales	
(MPa)	 y	 Newtons	 (N)	 como	 una	 función	 de	 la	 profundidad.	 También	 evalúa	 el	 Índice	 de	 Cono	 (IC).	 El	
Penetrologger	comprende	de	un	GPS	interno	para	determinar	el	punto	de	medición	exacta.	

	
	
	


